M [4]

Paw

A

= B

(]

4

-y

ENFLO WINDTEC IBERICA

ENFLO 0071

Aplicacion para red
Energiegewinnung durch Windkraft

Rotor und Generator Windkraftanlage auf dem Dach

Gewonnene Energie wird in das
Eigenstromnetz eingespeist

Licht
Nennleistung 0,5 kW
I_Elektrische Gerate EtG.. Nennwindgeschwindigkeit 12,5 m/s ]
A Durchmesser Rotor 071m A
Durchmesser aussen 0,87 m
Tiefe Diffusor 039m
Tiefe inkl. Windfahne 1,02 m
‘I\\ /
Wechselrichter | Steckdose

Verteilerschrank

Eigenstromnetz
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ENFLO WINDTEC IBERICA

ENFLO 00/ le

Energiegewinnung durch Windkraft
Windkraftanlage im Garten

Gewonnene Energie wird zur
Warmwassererzeugung benutzt

Aplicacion para agua caliente

i &
; e it ng 05 kW
Rotor und Generator Menrwindgeschwindigksit 125m /s
Durahrmessar Aanr a7 1im |/
Durakrrisssar sushen 087 m
Ties's Ditfumnr 039m
Tiefa inkl Windgahna 102m
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ENFLO 0071 Vers
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ENFLO 0071

Con este pequefio aerogenerador usted podra producir su propia electricidad
independientemente (Suministrado en casa, facil montaje).

ENFLO 0071 fue disefiado especialmente para

las siguientes utilizaciones

« Pequefia y mediana vivienda
e industrias

« Acondicionamiento de agua
caliente (Casas particulares)

« Segundas viviendas

« Bombas de agua

* Yates

« Camping/Caravanas

Comercial:
« Sefalizacion de carretera
+ Repetidores
« Estaciones meteorolégicas
(Campos de aviacion)
+ Observatorios (Proteccién de la naturaleza)

Aus alien ausgezeichneten Gewinnem des product award 2006 -
wahlten die Juroren die Besten, die ,Design Oscars" des iF
product gold design award.

Hierbei wurde im Rahmen der feierlichen Preisverleihung
product am 09. Marz 2006 im Umfeld der weltweit grossten Messe
design fiir ions- und Te ikati nologie,
award der Cebit in Hannover, der iF gold award an die enflo
systems ag, der Rechtsvorgéngerin der WindTec Systems
AG, vergeben.

gold
2006 ]

Potencia

Potencia nominal

Velocidad nominal del viento
Vel. del viento conexion

Vel. del viento desconexién
Velocidad soportable

Rotor

Diametro

Superficie de barrido
Numero de palas
Par nominal

Material

Dimension

Diametro exterior
Profundidad (Difusor)
Profundidad (inc. veleta)
Material

Seguimiento direccién viento
Seguimiento
Transmisién de potencia

Engranajes
Modelo

Generador
Modelo

Par nominal
Tensién nominal
Tipo de proteccion

0,5 kW
12,5 m/s
2,5m/s
25 m/s
55 m/s

0,71 m
0,40 m*

5

1200 U/mm
PA

0,87 m
0,39 m
1,02 m
PU / Espuma rigida / Aluminio

Orientacion propia con veleta
mediante cables

Sin engranaje

Generador sincrénico
Permanentemente excitado
1200 U/min

Utilizacion para de
Almacenamiento de suministro
montaje interno

para 12/24V bateria de plomo

£P33

“Pronto disponible

Tipo de bateria recomendada
Resistividad del ciclo
Capacidad para 24V

1500
50Ah, 200Ah, 400Ah

Utilizacién para alimentacién a red

Conexién adicional de red
Voltaje de red

Frecuencia de red
Capacidad de sobrecarga
Proteccion

Filro

Control

Tipo

Regulacién de potencia
Desconexion por tormenta

Peso
Sin equipo de control
electrénica de potencia, mastil

Con control convertidor frecuencia
220-240 V (110-160V)

50 Hz (60 Hz)

1,2para60s, 1,5parals
Conexion a tierra

Filtro de red + inductor de red

Micro-SPS
Control de parametro de campo
Por cortacircuito del generador

Aprox. 25 kg

03/2007 « Modificaciones técnicas reservadas

ENFLO WINDTEC IBERICA

Enflo Windtec Ibérica pone a tu disposicion
ENFLO, aerogenerador de pequerio tamafio
ideal para viviendas y edificaciones, gracias
al cual podras generar tu propia energia
eléctrica de una manera limpia, comoda,

ecoldgica y muy rentable



